


prichod obou verzi série AKG Tri Power to jiz neni. Mikrofon je ponékud
delsi nez je obvyklé (185 mm) a trpi i lehkou nadvahou (340 g). Robustni
vzhled vsak neni nikterak na Skodu, naopak dodava vyrobku zdani solid-
nosti a odolnosti, ktera neni jen pouhym zdanim, ale naprostou realitou.
Cerna kryci mrizka pro jejiz vyrobu byl wuzit vysoce pevny drat z pruzino-
vé oceli dava svym ,palcatovym" tvarem mikrofonu image vidanou ¢astéji
u kondenzatorovych typu. Kovova rukojet namodrale Sedé barvy je okras-
lena novym elegantnim logem AKG a zlaceny konektor XLR na jejim konci
se stara o spolehlivy vystupni kontakt.

Design kapsle uvnitf ma AKG snad u vSech swych modell bez ohledu na
cenu jiz radu let velmi podobny, na prvni pohled témér az nevzhledné

a ,hajdalacky" provedeny s protiprachovym krytem z osklivé sedého papi-
ru. U D5 s proklamovanou superkardiodni charakteristikou prekvapi ab-
sence ,ventilaénich" otvor na bocich viozky. Gumovy zavés je velmi
mékky a pruzny, coz ovsem nemusi automaticky znamenat néjakou zvyse-
nou odolnost proti manipulacnimu hluku, napf. Shure SM58 a Audixy fady
OM maiji viozku temér nepohyblivou a pri tom jsou proti mechanickym ra-
zUm znacné imunni,

Hlavni technologickou lahtdkou, jiz se AKG snazi zaujmout pfipadné za-
jemce z fad zpévakl a zvukaftl je tzv. Laminated Varimotion Diaphragm,
neboli membrana jejiz tloustka neni v celé plose stejna. Tato metoda do-
voluje dokonalejsi vyladéni frekvenéni odezvy mikrofonu a mozna ma svij
podil i na chybéjicich boénich otvorech kapsle. Dusledkem by mél byt
volnéjsi pohyb mechanické casti membrany a civky a z ni vyplyvajici pri-
zraénéjsi zvuk a vetsi citlivost ke zvukovym detailim, hlavné ve vyssich
kmitoctech. Soucasné mikrofon pouziva kvalitni neodymiovy magnet, kte-
ry se stara o silny vystupni signal.

Pripustme vsak, Ze tato technologie neni dnes zas az tak nova, AKG ji jiz
léta pouziva u provérenych typli D3700, D3800 a D770 a jeji momental-
ni hlasitéjsi prezentace je spi$e snahou pripomenout, ze Rakusané maiji
néco, s ¢im ostatni vyrobci zatim jesté nepfisli. Nic to véak neméni na
tom, Ze tento prvek ma Ivi podil na proslulém, témér , kondenzatorovéem"
zvuku dynamickych mikrofon AKG.

Podivejme se nyni na graf a tabulkové hodnoty, jez by u tohoto typu vy-
robku meély byt snad dostateéné vérohodné.

Zacneme superkardiodni smérovou charakteristikou s maximalnim Utlu-
mem 20-30 dB priblizné v thlu 120 - 150 stupnt (v zavislosti na frekven-
ci), coz je misto, kde by mél byt u DS spravné umistén odposlech, pokud
chcete dosahnout maximalniho zesileni bez rizika zpétné vazby. Vyhodou
pro neposedné, nedisciplinované a méné zkudené zpévaky je, ze mikro-
fon zachovava témér pine frekvenéni spektrum pfi snimani i v uhlu 45
stupnd mimo osu, ovéem tato vwhoda se méni v nevyhodu, pokud se zvu-
kar snazi napf. separovat vokal od preslechu bicich a kytar ve stisnénych
podminkach malych klubovych pédii. Tohle nicméné berte s rezervou,
protoze zde srovnavam D5 s ponékud extravagantné Gzkymi Audixy OM2
a OMS3, zatimco napf. masové oblibeny Shure SM58 bere preslechy

v mnohonasobné vétsi sifce nez D5.

Frekvenéni rozsah je zvlasté smérem k vyskam tabulkové vzorny, dosahu-
je hodnoty 70 Hz - 20 kHz. Podle grafu a také ucha nabizi mirny Gtlum
kmitoétl pod 200 Hz, vyrovnané stiedové pasmo, dvoudecibelovy zdvih
na 2 kHz a cca. 4 dB zdvih v pasmu mezi 5 - 10 kHz, ktery ma na svédo-
mi onen zminény , kondenzatorovy" zvuk. Nuly se kfivka dotyka na hranici
slysitelnosti (okolo 15 kHz) a v proklamovanych 20 kHz je jiz 15 dB
utlum. Citlivost na frekvenci 1 kHz je 2,6 mV/Pa (-52 dBV), tedy srovna-
telna napf. se Shure Beta 58A.

Pokud se smifime se zkreslenim pod urovni 1%, snese mikrofon krik

s hlasitosti az 147 dB a jsme-li tolerantni az ke 3% zkresleni, mize zpé-
vak hulakat o dalsich 9 dB hlasitéji. No...chtél bych vidét pévce s tak
skvélymi plicemi.

Meéné obvykla je pomémé vysoka impedance 600 Ohm.

V dalsi ¢asti pfejdeme od nudnych ¢isel k zabavnéjsim prihodam z posle-
choveho testu a z k postfehiim z nékolika akci na niz jsem novinku od
AKG ochotné vzal.

Jako vzdy jsem testovani zahajil srovnavacim testem ve zkusebné - jde
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o test zvany,jedna, jedna, dva, tfi", a jako soupefe jsem pfibral nepatrné
levnéjsi Audix OM2 a podstatné drazsi Shure Beta 58. MoZna namitnete,
ze vhodnéjsim souperem by byl nékolikrat zminény a cenové blizsi SM58,
le¢ mé osobné prislo nevhodné srovnavat Uplnou novinku, plnou techno-
logickych vychytavek s reliktem z mikrofonniho pravéku, jenz sice nabizi
zastreny, malo citlivy a mdly sound (ktery obc¢as byva eufemisticky nazyvan
Jteplym"), avSak kontruje tak dilezitym a pro dobry zvuk bezesporu ne-
zbytnym parametrem, jakym je ,legendarnost”, éemuz nas nebohy mikro-
fonni benjaminek z Rakouska nemuze zatim ani pfi nejvétsi snaze
konkurovat. :0)

Prosté Slo mi o to, srovnavat mikrofony pokud mozno, zvukové i technicky
co nejpodobnéijsi. Abychom mohli sledovat jak velky krok konstruktéri

u nasich jiznich sousedl udélali, vzal jsem si jesté jako obc¢asny ,mustr"
plvodni verzi AKG D3700 ze série TriPower.

Testovani probihalo na analogovem mixu Allen & Heath Wizard, s rovnymi
korekcemi, bez dynamickych procesort s pripojenymi aktivnimi reproboxy
RCF TT25.

Prvnim co na ,Dé pétce" zaujme je znaéna ,plnost" vokalu, vedle které

jsou Beta i Audix deklasovany do pozice tenkych a bezbarvych mikrofonti
nizsi kategorie. Nicméné nadbytek medove kulatych nizsich stredd, aé je
jakkoli pfijemny a schopny i hlas nadprimérné ujeceného vokalisty posu-
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