





prostorové varianty, ale také radu speciil-
nich, velmi pusobivych efektl. K nezaplaceni
je tlagitko Tempo, kde si podle tempa sklad-
by okamzité nakliknete presnou casovou
hodnotu zpozdéni, a pak uZ si nastavujete
pouze velikost zpétné vazby (pocet opako-
vacéek v echu) ¢i dalSi parametry. Nékteré
algoritmy (Studio ¢i Mono Delay) umoznuji
tzv. ducking (kdykoli je na vstupu néjaky
signal, dochazi k potlaéeni efektu — efekt se
nemicha napfiklad do dalSich frazi ve zpé-
vu). Z klasickych nastaveni je tu jesté Tape

Delay — vzpominka na stafickou Echolanu
— a dal uz se spis jedna o specialni efekty:
Pong (signil se na stereobazi chova jako
micek pfi ping-pongu), Modulated (zpozdé-
ny signal vytvafi chorusovy efekt), Reverse
Delay (zpozdény signal hraje pozpatku)

a specialni stereofonni verze ping-pongoveé-
ho efektu 2-Tap Delay.

Dalsi efekty

| Prakticky viechny modulacni efekty pra-
cuji bud' s kratkym signalovym zpozdénim,
nebo s posuvem ladéni. NejdulezitéjSimi
parametry jsou zde rychlost a hloubka mo-
dulace, pripadné pocet hlasu (je roven poctu
zpoidovaéek nebo pitch shifterd). Podle

provedeni prisluiného algoritmu je mozné
nastavovat rFadu dalSich parametru souviseji-
cich s fazi, amplitudou a frekvenci, s tvarem
modulaéni krivky, se stereobazi a s dalsimi
zaleZitostmi.

A ZADNI PANEL MX400 V PROVEDENI JACK

V menu tedy najdete klasicky chorus,
flanger a phaser, a pokud se pouZije pouze
signal zpracovany procesorem (bez kombi-
nace s puvodnim zvukem), lecktery bigbitovy
veteran jisté uroni slzu nad imitaci staric-
kého leslie boxu (Rotary) a kytaristé jisté
oceni tremolo (moc pékny, a dnes ponékud
opomijeny kytarovy efekt). Na principu jem-
né zmény ladéni nabizi MX400 jesté vibrato
(stejné jako v predchozich dvou pripadech je
nutno pouzit pouze upraveny signal).

Zbyvajici efekty jsou zaloZené na posuvu
ladéni - klasicky chromaticky pitch shifter
ve stereu: co kanal — to nastavitelny interval,
zpozdéni, zpétna vazba a umisténi ve stereu,
Detune je obdobou chorusového efektu
v prirozenéjsim provedeni — da se velmi
dobfe pouizit tfeba pro zahusténi vokald,

i kdyz — co si budeme namlouvat, dvakrat

Rizeni dynamiky (dbx)
Lexicon nezklame ani toho, kdo by chtél

tento skvély efektovy pristroj vyuzivat jako

stereofonni dynamicky procesor.V nabidce
najdete kompresor i jeho de-esserovou
mutaci se vSemi béZné dostupnymi paramet-
ry (threshold, ratio, gain, atak, release, knee
a volba sirky frekvencéniho pasma pro de-
-esser). Oba algoritmy v3ak vyzaduji sériove
zapojeni procesoru, a pokud vyuZivite jed-
notku klasickym zpusobem, tj. v efektove
smycce (aux send/return), muZete na Fizeni
dynamiky z MX400 klidné zapomenout.

Globalni nastaveni

zakladnich funkci

Jakym zplsobem budete chtit pfistroj a jeho
funkce pouzivat (viz vySe), si miZete navolit
v systémovém menu. Na jeho prvni strance
si tedy zvolite to nejpodstatnéjii: konfiguraci
Surround, Stereo nebo Dual Stereo. Muzete
zde také ménit kontrast displeje &i zpusob
aktivace programu (po stisku datového
kolecka nebo automaticky). Dalsi stranka
displeje umoziiuje volbu zdroje vstupniho
signalu pro procesory A i B (analogové
mono ¢i stereo nebo digitilné) a hodin (in-

| terné 44 Ci 48 kHz nebo externé). Nastaveni

vystupl A i B (mono ¢&i stereo) a jejich trov-
ni (=10 éi +4 dBu) provedete na tfeti stran-
ce, zatimco na ¢tvrté lze rozhodnout, zda
bude do digitalnich vystupu A a B prichazet
signal zpracovany procesorem, nebo jen
originalni vstupni signal (A/D). Najdete tu

i €tyFi moznosti nastaveni funkce pro bypass.

Dalsi stranky systémového nastaveni

A V SOFTWARU LZE PRES MIDI €l USB VYTVARET,
EDITOVAT &1 ARCHIVOVAT

— bud' zalozit banku devadesati deviti zcela
novych programu nezavislych na firemnich
nastavenich, nebo si pod kazdym cislem
vytvorit modifikovanou verzi pFislusneho
programu upravenou pro vlastni potreby.

Editované programy uloZené v uzivatelské
bance se daji libovolné kopirovat do dalsich
programovych pozic, kde je muzete znovu
editovat &i pfejmenovavat,

Software pro Windows a MAC

K procesoru MX400 je prilozeno i CD, ze
kterého si muzete nainstalovat software pro
PC nebo MAC, kde |ze pres MIDI ¢&i USB vy-
tviret, editovat ¢i archivovat vSechny progra-
my v komfortnim poéitaéovém prostfedi.
Ziskate tak nejen neomezeny pocet uZiva-
telskych nastaveni, ale i mnohem dokonalejsi
prehled o programech a jejich parametrech,

neZz mate na malém pristrojovém displeji.

jsou jiz vyhrazeny nastaveni MIDI kanald

A a B (I1-16 nebo Off), aktivaci synchroni-
zace MIDI Clock, MIDI Prg Receive a MIDI
CC Receive. Zbyva uz jen zpusob ovladani
tempa (BPM ci milisekundy) nastaveni funkce
pedalu a moZnost vymazani uzivatelskych
programu (nahradi se puvodnim, firemnim
nastavenim programu).

Uzivatelské programy

Kazda konfigurace procesoru ma nejen pev-
nou banku devadesati deviti firemné nasta-
venych programi (dvacet pro surround), ale
také devadesat devét dalSich volnych pozic
pro uzivatelské programy (indikace LED
vedle cisla programu). Z programl pevné
nastavenych firmou se dostanete do uZiva-
telské &asti bud' tak, Ze projedete firemni
programy nad Cisly 99, nebo pod cislem

0l — potom nasleduji uzivatelské opét od
0l do 99... Z jedné banky do druhé muzete
rychleji prejit opétovnym stiskem volice
Program/Load. Doporucuji vytvorit si v ban-
ce uzivatelskych programi uréity systém

warovy plug-in

Namisto pouhého 0 Lexicon MX400 je dvojity

znazornéni ovla- E::t;e:lg::mp;z::fx'm‘:h
dacich prvkd sa- odlisnjch konfiguracich.
motného pristroje Maloobehodni doporute-
bych sice ocekaval né cena vietné DPH Eini

o " : 18990 Ké v provedeni jack
pTEh : Ednvel SI, grafic: nebo 20 490 Ke v prmujadeni
ke prostredi, ale Lexicon MX400 (XLR).
mozna je (nebo o

B dozvuky pro surround
bude) prave tato 24 bitovy A/D a D/A
moznost k dis- prevodnik
pozici napriklad moZnost vyuiti jako
v programovém hardwarovy plug-in
s software pro fizeni

prostredi Cubase, 2PC a MAC
pokud si nainstalujete digitalni vstupy a vystupy
MX400 jako hard- USB

dva multiefektové
procesory v 1U
velmi dobre sestavené

efekty pro prakticke vyuZiti
° editaéni pfepinace
A, B, C se otaceji
pomerné ztuha (alespon
u testovaného modelu)

moZnosti editace predpokla-
daji urEité technické znalosti

(»neuiirajici* vykon
vaseho pocitace).
Kazdopadné tak
ziskate moZnost
uplné automatizace
parametri MX400 pfi
michani, a to uréité
neni k zahozeni. L]

80|81



	M_3_2007_A
	M_3_2007_B
	M_3_2007_C

