AUDIO
MASTER

JAK NA ZARIZENI
ZPROVOIZNIT WIFI

Zde naleznete navod, jak se dostat do UI24R, pokud Vam ji pocitac/tablet/telefon nevidi pres wifi.

Prvni moZnost je kabelem z pocitace, ale vyZaduje alespori zakladni znalosti IP protokolu a nastaveni sité v PC.
Druha jednodussi moZnost je pripojit k Ui24R Monitor (pfes HDMI kabel), USB mys a USB klavesnici.

Vice naleznete v anglictiné zde: http://www.soundcraft.com/en-US/softwares/multi-channel-usb-audio-driver-
setup-v3-20-0-windows

ReZeni pomoci LCD, klavesnice a mysi:

Do HDMI konektoru Ui24R zapojte LCD monitor.

Do bo¢nich USB konektort zapojte USB klavesnici a mys.

Po zapnuti Ui24R se na LCD zobrazi grafické rozhrani Ui24R.

Jdéte do nastaveni (ozubené kolecko v horni list€) a jdéte na zalozku NETWORK.

Stisknéte CONFIG a zadejte uZivatelské jméno admin a heslo admin

Jdéte na zalozku Hotspot a v okénku zemé zvolte Czech Republic.

V okénku Channel vyberte kanal wifi (2,4GHz nebo 5GHz) ktery neni zaruseny. ZaruSenost kanal(l Wifi lze zjistit
snadno pomoci aplikace zdarma ,Wifi analyzer” pro Android telefon/tablet, kterou doporuc¢ujeme pouZivat i pred
kaZdou akci a nastavit vzdy nejméné zaruseny(obsazeny) kanal.

Poté nastaveni uloZte stiskem tlacitka Save a poté dejte Exit.

Nyni by jiz wifi méla byt viditelna. M(Zete odpojit LCD, klavesnici i my$ a pouZivat Ui24R pFes Wifi.

ReZeni pomoci pfipojeni kabelem k PC (pouze pro zkuZené):

V poditaCi u ethernet adaptéru v nastaveni sitovych pripojeni zmérite nastaveni adaptéru (Protokol IP verze 4).
Z DHCP prepnéte na statickou IP. Nastavte nasledujici:

IP: 10.10.2.3

Subnet Mask: 255.255.255.0

Gatway: 10.10.2.1

Nastaveni uloZte.

Zapnéte Ui24R a vyckejte, aZ plné nabéhne (cca 20s). Pripojte kabel do portu Ethernet na Ui24R a do LAN portu
PC. Otevrete prohlizec a zadejte do adresniho radku 10.10.2.1

Jdéte do nastaveni (ozubené kolecko v horni list€) a jdéte na zalozku NETWORK.

Stisknéte CONFIG a zadejte uZivatelské jméno admin a heslo admin

Jdéte na zaloZzku Hotspot a v okénku zemé zvolte Czech Republic.

V okénku Channel vyberte kanal wifi (2,4GHz nebo 5GHz) ktery neni zaruseny. Zarusenost kanal( Wifi lze zjistit
snadno pomoci aplikace zdarma ,Wifi analyzer” pro Android telefon/tablet, kterou doporucujeme pouZivat i pred
kaZdou akci a nastavit vZdy nejméné zaruseny(obsazeny) kanal.

Poté nastaveni uloZte stiskem tlacitka Save a poté dejte Exit.

Nyni by jiZz wifi méla byt viditelna. MiZete odpojit kabel a pouZivat Ui24R pres Wifi.
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